


Příprava







990W (Bez výhřevu prkénka)

1025W (S výhřevem prkénka)







Příprava
Před použitím stiskněte resetovací tlačítko. 
Kontrolka se rozsvítí, což znamená zapnutí.

ON: Resetovací tlačíko
OFF: Testovací tlačítko

Před použitím stiskněte tlačítko pro testování. Vyskočení resetovacího tlačítka 
naznačuje, že funkce ochrany proti úniku proudu je v normálním stavu.



Když je víko nahoře a prkénko dole, přiblížením nohy do oblasti senzoru zvednete 
prkénko.





Konkrétní postup najdete v návodu k 
dálkovému ovladači pro konkrétní model. 
Poznámka:
Před sejmutím krytu vypusťte nádrž na vodu.



1. Před přidáním odvápňovací kapaliny
stiskněte tlačítko „stop“ pro zrušení odvápnění.
2. Během procesu přidávání odvápňovací
kapaliny, když je odvápňovací kapalina plná,
toaleta vydá opakovně zvuk „píp“ čímž
indikuje k ukončení přidávání kapaliny.
3. Po přidání kapaliny nelze proces zastavit.
Jakékoliv další operace lze provádět až po
dokončení odvápnění.

Poznámka:







Popis LED displeje:

1. Během kontroly se rozsvítí ikony sterilizace, teploty vody, odvápnění a ECO a teplota se
zobrazí na 88 ℃.  Po kontrole zhasnou ikony sterilizace, odvápnění a ECO a rozsvítí se 
ikona teploty vody, která ukazuje aktuální teplotu vody. Teplota ukazuje "--" na neutrální
úrovni.

2. V neúsporném režimu se rozsvítí ikona teploty vody, která ukazuje aktuální teplotu vody.
Během nastavování teploty se rozsvítí ikona teploty vody, která ukazuje aktuální teplotu vody
(teplota v neutrálu ukazuje „--“).

3. Během mytí svítí teplota vody a ukazuje aktuální teplotu vody
(teplota v neutrálu ukazuje "--").

4. Ikona sterilizace se po zapnutí této funkce rozsvítí, jinak zhasne.

5. Ikona odvápnění se po zapnutí této funkce rozsvítí, jinak zhasne.

6. V režimu úspory energie se rozsvítí ikona ECO.

7. LED displej při vypnutí úplně zhasne.

8. LED displej zcela zhasne po 30 sekundách, když se toaleta nepoužívá. Když sedíte nebo
stisknete jakékoli tlačítko, LED displej se aktivuje.

9. Když uživatel vstoupí do rozsahu snímání, LED displej se aktivuje.
Displej zcela zhasne 30 sekund poté, co uživatel odejde.

ECO režimodvápněnísterilizace      teplota vody              ukazatel teploty
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Jméno zákazníka

Kontakt na distributora






